Karta badania zwrotnicy
	Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzenia charakterystyki częstotliwościowej trójdrożnej zwrotnicy zestawu głośnikowego

	L.p.
	Przyrząd pomiarowy
	Mierzona wielkość/wykonywana funkcja
	Liczba

	1
	generator/regulowane źródło przebiegu sinusoidalnego do minimum 100 kHz
	Generacja przebiegu sinusoidalnego w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 100 kHz
	1/1

	2
	oscyloskop dwukanałowy/ woltomierz z pasmem minimum 100 kHz/
multimetr z pasmem minimum 100 kHz
	Napięcie wejściowe i wyjściowe każdego z filtrów
	1/2/2


Ocena poprawności działania elementów wchodzących w skład trójdrożnej zwrotnicy zestawu głośnikowego
	L.p.
	Element zwrotnicy zestawu głośnikowego
	Częstotliwości

 graniczne
	Wniosek - działa poprawnie Tak/Nie

	
	
	wykres
	katalog
	

	1
	Filtr dolnoprzepustowy
	9 kHz
	600 Hz
	N

	2
	Filtr środkowoprzepustowy
	600 Hz, 6 kHz
	600 Hz, 5 kHz
	T

	3
	Filtr górnoprzepustowy
	100 kHz
	5 kHz
	N


	Uzasadnienie oceny sprawności elementów wchodzących w skład zwrotnicy

	Charakterystyki uszkodzonych dwóch filtrów posiadają złe częstotliwości graniczne w stosunku do parametrów zastosowanych głośników.


Obliczenia elementów zastępczych uszkodzonych filtrów trójdrożnej zwrotnicy zestawu głośnikowego.
W celu doboru elementów filtrów można posłużyć się zależnościami:
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fgr - częstotliwość graniczna filtru [Hz],

Z - impedancja głośnika [(].

	L.p.
	Symbol uszkodzonego elementu
	Obliczenia
	Wartość

	1
	LN
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	3 mH
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	L.p.


	Wykaz elementów przeznaczonych  do wymiany dobrany zgodnie z szeregiem E24

	1
	Cewka indukcyjna filtru dolnoprzepustowego 3 mH

	2
	Kondensator filtru dolnoprzepustowego 24 (F

	3
	Cewka indukcyjna filtru górnoprzepustowego 360 (H

	4
	Kondensator filtru górnoprzepustowego 2,7 (F
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kółka – dolnoprzepustowy, kolor niebieski
romby – środkowoprzepustowy, kolor czerwony
kwadraty – górnoprzepustowy, kolor zielony
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